SPECYFIKACJA MATERIAŁU 

przekazanego do analizy w WLBFSTiG

	Data wystawienia zlecenia:
	Data dostarczenia materiału do analizy:

	Osoba zlecająca wykonanie analiz:

	Telefon: 
	Email:

	Nazwa próbki / serii próbek:

	Rodzaj materiału i jego pochodzenie:

	Jakimi metodami próbka ma być analizowana:

	· FTIR

· RS  (Spektroskopia Ramanowska)

· Uziarnienie metodą sedymentacyjną

· Uziarnienie metodą dyfrakcji światła laserowego

· Badania adsorpcyjne
	· STA  (Analiza termiczna) *

· SEM

· XRPD

· XRF**




Podstawowe informacje dotyczące próbki:
	próbka jest w stanie powietrzno-suchym
	( tak
	( nie

	próbka może być radioaktywna
	( tak
	( nie

	próbka może być biologicznie czynna
	( tak
	( nie

	próbka może zawierać substancje szkodliwe/toksyczne

(Jeśli tak to jakie? ……………………………………………………………………………………………………………….……….)
	( tak
	( nie

	próbka może emitować, w warunkach pokojowych, szkodliwe/toksyczne pary:

(Jeśli tak to jakie? ……………………………………………………………………………………………………………….……….)
	( tak
	( nie

	próbka może emitować, w próżni, szkodliwe/toksyczne/korodujące pary:

(Jeśli tak to jakie? ……………………………………………………………………………………………………………….……….)
	( tak
	( nie

	próbka, w próżni, może zwiększać swoją objętość
	( tak
	( nie

	próbka w kontakcie z wodą lub innymi rozpuszczalnikami wykazuje właściwości cementujące
	( tak
	( nie

	pyły powstające w trakcie mielenia próbki są szkodliwe/grożą wybuchem
	( tak
	( nie

	podczas prażenia do 1050(C mogą wydzielać się gazowe, szkodliwe/toksyczne/żrące, substancje

(Jeśli tak to jakie? ……………………………………………………………………………………………………………….……….)
	( tak
	( nie


Postępowanie z próbką po wykonaniu analizy:

(  zwrot próbki (konieczność odbioru w ciągu 14 dni od otrzymania wyników, po upływie tego czasu próbka zostanie zutylizowana)

(  utylizacja

Wymagany opis próbek:

· nazwa próbki do 8 znaków (bez znaków: . , : / \) w tym dwie pierwsze litery to inicjały zlecającego

· masa próbki

· gęstość próbki (uziarnienie) 
 *   Próbki do analizy termicznej
Czy w trakcie ogrzewania próbki do maksymalnej temperatury pomiaru:
	wydzielają się szkodliwe/żrące opary:
	( tak
	( nie

	może dojść do znacznego zwiększenia jej objętości:
	( tak
	( nie

	może dojść do burzliwego wydzielania się produktów gazowych w stopionej próbce:
	( tak
	( nie

	mogą być wydzielane gazowe produkty rozkładu, kondensujące się w temperaturze powyżej 200°C:
	( tak
	( nie


**  Próbki stapiane do analiz XRF:

	próbka jest wyprażona w temp 1050(C przez 2h
	( tak
	( nie

	w trakcie prażenia do temp 1050(C przez 2h mogą wydzielać się szkodliwe/toksyczne opary
	( tak
	( nie

	w składzie próbki mogą znajdować się substancje (korodujące, tworzące eutektyki), które mogą uszkodzić tygiel platynowy
	( tak
	( nie


W przypadku niezgodności właściwości materiału przekazanego do analizy z informacjami zamieszczonymi w specyfikacji, które spowodują uszkodzenie aparatury badawczej zlecający zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy tej aparatury.

……………………………………………………

Data i podpis zlecającego
